                 Relazione geologica

PREMESSA

La presente relazione redatta per conto della ditta …………………………, con sede in ………………………., (…), prende in esame i problemi di carattere geologico e geotecnico inerenti la costruzione di un fabbricato di civile abitazione ubicato in ……….. ……….., località …………………….., via ………………., n. ……;

Dopo aver effettuato un sopralluogo preliminare, nel luogo, sono state eseguite n. … prove penetrometriche dinamiche con penetrometro ………………. tipo ………. ubicate come da planimetria aerofotogrammetria allegata.

L’indagine si propone di fornire indicazioni di carattere geologico, idrogeologico, geomorfologico, …………………………….., tali da ottemperare a ……………………., inerente alla costruzione di ……………………………….., nonché fornire indicazioni di carattere geotecnico secondo quanto richiesto dal DM LLPP 11 marzo 1988 relativamente alle opere di fondazione.

Inoltre, si propone di accertare la natura e le caratteristiche meccaniche dei terreni che costituiscono il sottosuolo dell’area in argomento.

Per tale accertamento, sono state eseguite le seguenti indagini:

· n. …. sondaggi ………………., nei punti indicati nella planimetria allegata;

· analisi ………………….su n. …. campioni prelevati ………..;

· misure di resistenza ………………………………………….;

· installazione di ………………………, per il rilevamento delle falde acquifere in sotterraneo;

· n. … prove di …………………………………..;

· ………………………………………………..;

Analizzando i risultati delle prove …………………….. e facendo riferimento alle risultanze geologiche emerse in precedenti lavori eseguiti nella zona, è stata accertata la natura e la capacità portante del terreno che costituisce il sottosuolo dell'area edificabile.

CENNI DI GEOLOGIA E DI GEOMORFOLOGIA

L'area in esame è ubicata nel comprensorio comunale di ……………………..,  ad una quota di … metri s.l.m.

L'area, si estende verso ………………………………in un territorio che presenta una morfologia a forme …………………………., poiché rappresenta un antico ……………………….

L’area, attraversata da ………………, durante l’era ……………….., ha eroso, "spianandola", un substrato di natura …………………. riferibile al …………………… e depositando, al di sopra della superficie erosiva, estesi banchi di ghiaia in matrice ………… o …………….

I depositi alluvionali antichi e recenti formano …………………….. più o meno ampi posti a varie altezze e a notevoli distanze rispetto all'attuale …………….

Al di sopra dei depositi …………………… di natura alluvionale, si rinviene nella zona in studio, un deposito limoso di natura ……………….; tale deposito rappresenta il prodotto dei trasporto e deposito verso valle delle particelle di fino ad opera delle acque di ruscellamento superficiale.

Le dinamiche geomorfologiche attuali che interessano la zona in esame sono legate al …………………………… idrografico, mentre risultano assenti i fenomeni gravitativi quali le frane, per cui il sito edificabile può ritenersi geologicamente stabile.

STRATIGRAFIA 


La successione stratigrafica dell’area in argomento è costituita da ……. Strati che si differenziano tra loro costituzione litologica, genesi e caratteristiche meccaniche,


I sondaggi, effettuati fino alla profondità di mt. ….. dal piano di calpestio, concentrate soprattutto negli ambiti destinati agli insediamenti ………….., hanno rimarcato ……………………………………..


Dal punto di vista genetico lo strato di sovraccoperta è rappresentato da ……….. ………, di origine ……………… depositata superficialmente da ………………  


Lo strato sottostante è costituito da ……………………, di origine …….…… …………., depositatosi in ………………………..


Il colore della terra varia da ………………., sia superficialmente che in profondità.

 IDROGEOLOGIA

Lo studio idrogeologico dell’area di studio è stato eseguito mediante …………………… con l’installazione di piezometri nei punti …………….. e successiva misurazione del livello delle falde con prove ………………………………

Le misure effettuate hanno fatto riscontrare che nel sottosuolo dell’area in argomento è presente/non è presente una falda acquifera posta alla profondità variabile di ………………….., localizzata ………………………….. 


Le misure piezometriche nei vari punti hanno dato ………………………..e pertanto si riscontra una profondità di almeno …………… metri in cui non vi è presenza di  …………….. 


La permeabilità dei depositi ……………………………….

RISULTANZE DELLE PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE.

Le indagini sono state estese fino alla profondità massima di ………. metri dal piano di calpestio.

In questo intervallo di profondità, la successione stratigrafica del sottosuolo dell'edificio, è rappresentata da ………………………….., di natura …………., di colore …………….., ricca di ……………….. 

In particolare, analizzando i grafici delle ……. prove penetrometriche, risulta che la coltre colluviale è preceduta da terreno di riporto di varia natura (dal ………. a …………) esteso fino alla profondità massima di ……… metri.

La coltre colluviale sottostante, che rappresenterà il terreno di fondazione dell'edificio, è caratterizzata da valori di Resistenza Dinamica (RD) medio alti fino alla profondità di ………. metri.

Si rileva in particolare che tali valori sono compresi tra … e … Kg/cmq. con picchi fino a … Kg/cmq. 

Dalla profondità di ……… metri e fino a ……… metri dal piano di calpestio la resistenza dei terreno ………….. fino al valore di …. Kg/cmq. 

In corrispondenza degli orizzonti interessati dalla presenza di …………………….  si riscontrano aumenti della resistenza alla penetrazione dinamica.  

La capacità portante del terreno di fondazione può essere espressa ………… ………………., scegliendo il valore minimo rinvenuto mediante l'esecuzione delle prove, la capacità portante dei terreno sarà pari a …………… = …… kg/cmq. 

Per quanto riguarda la profondità di imposta della struttura di fondazione, rappresentata da …………………., si consiglia di raggiungere la quota di ………… metri dal piano di calpestio attuale nella zona a ………….. dell'area.

Per quanto riguarda l'idrogeologia fino alla profondità raggiunta con le prove non è stata individuata alcuna falda idrica; la superficie piezometrica della falda è stata misurata in ……………………… alla profondità di ……. metri dalla superficie.

SISMICITA’
L'area di studio è ubicata nel comune di ……………………., indicato/non indicato come zona sismica.

Per caratterizzare la sismicità/microsismicità del sito in argomento, sono stati presi in considerazione i seguenti fattori: 

· il terreno di fondazione del fabbricato sarà costituito da argilla sovraconsolidata del substrato geologico, con bassa compressibilità; 

· nell'area in esame non sono presenti faglie o importanti fratture, attive o inattive, del substrato geologico;

· la falda freatica è assente/presente solo ……………..

Non esistono quindi/esistono fattori penalizzanti, che potrebbero portare ad una eventuale  amplificazione ……………… nell'area di costruzione del fabbricato ……………….. previsto nel sito in esame.

Date le buone caratteristiche geotecniche del terreno di fondazione, si esclude la possibilità che l'area possa essere interessata da movimenti gravitativi legati a fenomeni sismici.

IPOTESI  DI  FONDAZIONE
Dalle risultanze di cui sopra, si consiglia di fondare il fabbricato con fondazioni dirette da innestare alla profondità minima di …… metri dall'attuale piano di campagna …………….

La capacità portante del terreno, in tal caso, può ………………………… utilizzando la formula di ……………………….., apportando dei coefficienti riduttivi in funzione di ……………………………., poiché ……………………….

Ipotesi di fondazioni a travi rovesce ………………………………………..;

Ipotesi di …………………………………………………;

CONCLUSIONI

A seguito delle prove in sito e ai sopralluoghi condotti nella zona in studio è possibile affermare quanto segue:

1) - area di forma pressoché pianeggiante depositato da ………………..; 

2) - Il sottosuolo dell'area è costituito da un deposito colluviale di natura …………………. con …………….., ad una profondità non raggiunta con le prove penetrometriche, dai depositi ……………………;

3) - Fino alla profondità raggiunta con le prove (………. metri) non è presente alcuna falda idrica sotterranea;

4) - La capacità portante del banco di limo colluviale, che rappresenta il terreno di fondazione dell' edificio, è pari a ………… Kg/cmq.;

5) - Per quanto riguarda la profondità di imposta della fondazione, si consiglia di raggiungere la quota di ……. metri dal piano di calpestio nella parte …………………. dell'area edificabile.
6) -  Che l’area è stabile anche ai fini del rischio sismico.
………….., lì…………. 

                                                                                               Il Geologo

                                                                                     (…………………………)






